Prova di Controlli Automatici

Esercizio 15

Un processo ¢ identificato mediante la risposta armonica P(jw) e la risposta a gradino p.(t) allegate:

a)

b)

Si valutino 1 parametri caratteristici della risposta armonica e la struttura della funzione di
trasferimento corrispondente.

Si verifichi la congruenza tra le caratteristiche della risposta armonica e della risposta
indiciale.

Dovendo realizzare un sistema di controllo I’uscita del processo ¢ misurata mediante un dispositivo
avente guadagno K;=0.2 e banda passante 50 Hz:

¢)
d)

Si valuti la stabilita del sistema di controllo con controllore proporzionale.

Utilizzando una delle tabelle di seguito riportate, si scelga la taratura di un regolatore che
consente il soddisfacimento delle seguenti specifiche a regime:

» reiezione completa di disturbi costanti agenti tra controllore e processo,
= errore a regime e, < 1.25 per riferimento a rampa unitaria.
Si discutano, anche in modo approssimato, le caratteristiche modali del sistema di controllo.

Si valutino, anche approssimativamente, i valori dei parametri di un controllore industriale
ideale che garantiscono 1’assenza, per il sistema a ciclo chiuso, di modi pseudoperiodici.

Taratura con test a ciclo chiuso
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