1) Supponiamo che il coefficiente di attrito statico tra la strada e le gomme di un'automobile sia 0,60. Qual è la velocità che metterà l'auto sul punto di scivolare mentre percorre una curva orizzontale di 30,5 m di raggio?

2) Un blocco di massa mt = 4,0 kg è posto sopra un blocco di massa mb = 5,0 kg. Per far sì che il blocco superiore scivoli su quello inferiore mentre quello inferiore è tenuto fisso, una forza orizzontale di almeno 12 N deve essere applicata al blocco superiore. Il gruppo di blocchi viene ora posizionato su un tavolo orizzontale privo di attrito. Trova le grandezze (a) della forza orizzontale massima che può essere applicata al blocco inferiore in modo che i blocchi si muovano insieme e (b) l'accelerazione risultante dei blocchi. 
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3) La figura mostra una disposizione in cui quattro dischi sono sospesi mediante cavi. Il cavo superiore (il più lungo) si snoda su una puleggia senza attrito e tira con una forza di 98 N sulla parete a cui è attaccato. Le tensioni dei tre cavi più corti sono T1= 58,8 N, T2 = 49,0 N e T3 = 9.8 N. Quali sono le masse (a) del disco A, (b) del disco B, (c) del disco C e (d) del disco D?
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4) Tre blocchi collegati fra loro come in figura, sono spinti verso destra su un piano orizzontale privo di attrito da una forza T3 = 65,0 N. Se m1 = 12,0 Kg, m2 = 24,0 Kg ed m3 = 31,0 Kg, calcolate (a) l’accelerazione del sistema, (b) la tensione T1 e (c) la tensione T2. 
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4) Un blocco di massa m1 = 3,70 Kg, su un piano privo di attrito inclinato di un angolo θ = 30,0°, è collegato, da una corda che passa su una puleggia priva di attrito e massa, ad un altro blocco, sospeso in verticale, con massa m2 = 2,30 Kg. Quali sono (a) il valore dell’accelerazione di ciascun blocco, (b) la direzione dell’accelerazione di m2 e (c) la tensione nella corda?
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